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Caratteristiche tempo/frequenza della voce
suono vocalizzato
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Codificatori vocali

u Waveform codecs

u Source codecs 
    (vocoders)

u Hybrid codecs
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Prestazioni dei codec

u Mean Opinion Score
– 12-64 ascoltatori
– 5 livelli: excellent, good, fair, poor, bad
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Soppressione dei silenzi

u Nelle conversazioni duplex il canale è usato per il 50% del 
tempo e  in più ci sono le pause del parlato

u Utilizzabile in reti a pacchetto per ridurre la banda media 
occupata e aumentare la capacità a disposizione

u Usata nei sistemi cellulari per ridurre interferenza

u esistono molti metodi di silence-detection

è decisione segmento per segmento basata su livello di 
energia

è decisione con memoria (es. almeno due segmenti 
consecutivi di segmenti sotto soglia per l’attivazione)

è soglie adattative
è meccanismi legati al codec
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Cause di ritardi in VoIP

u Cattura suono
u Compressione (framing, 

algoritmo + processing)
u Pacchettizzazione
u Trasmissione + Propagazione
u Processing + code nei router
u Playout delay
u Decompressione 
u Resa suono
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Livelli protocollari
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L’architettura IP
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Introduce negli apparati, terminali e gateways, il 
livello  IP, al di sopra dei livelli delle reti esistenti
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Il protocollo IP
u La modalità datagram non consente l’identificazione 
dei flussi  (eccetto IPv6)

u non consente alcuna QoS ai flussi
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I protocolli di trasporto classici
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u Insieme ad IP vengono usati i protocolli end-to-end
   di trasporto (livello 4) per fornire servizi aggiuntivi
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Il protocollo TCP
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Il protocollo RTP - RTCP (RFC 1889)
(Real Time Protocol e RT Control Protocol)
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Payload Type
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SSRC (synchronization source)
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Overhead di VoIP
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