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IPTel: Segnalazione IETF
E’ basata sull’utilizzo di


SIP - Session Initiation Protocol 
(RFC 2543, marzo 1999)


SIP fa uso o collabora con altri protocolli definiti 
dall’IETF che compongono la suite di protocolli per 
applicazioni multimediali


SDP - Session Description Protocol (RFC 2327)
RTP - Real Time Protocol (RFC 1889)
RTCP - Real Time Control Protocol
RTSP - Real Time Streaming Protocol
MGCP  Media Gateway Control Protocol
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SIP
A cosa serve SIP:


A iniziare, modificare e terminare sessioni relative 
ad applicazioni multimedia:


chiamate telefoniche
multiparty conference con più flussi 


multimediali
real-time e non real-time


ma anche:
instant messaging
event notification
distributed games
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SIP
SIP gestisce lo scambio per la instaurazione e la 


gestione della sessione, ma per i flussi relativi alla sessione 
non si preoccupa:


del trasporto (si fa uso al solito di RTP)
del monitoraggio della qualità (RTCP)
della descrizione dei flussi della sessione (messaggi
SDP sono incapsulati in messaggi SIP)


i messaggi SIP vengono instradati attraverso dei server 
e proxy SIP e, in generale, seguono un cammino diverso 
da quello dei flussi dati
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SIP
SIP non effettua direttamente prenotazione di risorse ma 
può essere combinato con meccanismi per la QoS


i messaggi SIP possono essere trasferiti usando 
qualunque servizio di trasporto anche se viene  
consigliato l’uso di UDP


SIP consente il colloquio tra utenti identificati da 
identificativi come quelli dell’e-mail (è proposto proprio 
l’uso dello stesso identificativo) o di numeri (solo per 
rimanere compatibili con le vecchie abitudini)







 Politecnico di MilanoPolitecnico di Milano -- F. Borgonovo, A. Capone: IP Telephony F. Borgonovo, A. Capone: IP Telephony -- Architettura SIPArchitettura SIP 6


SIP
l’identificativo è dell’utente (o del terminale)


è garantita la mobilità dell’utente che può accedere al servizio 
da terminali diversi (personal mobility) e per questo sono 
richieste le funzioni di


Registration
User Location 


inoltre l’identificativo d’utente può essere allo stesso tempo 
associato a terminali diversi (con capabilities diverse, come 
videotelefono, portatile, segreteria telefonica, ecc.)


più identificativi possono essere associati allo stesso terminale







 Politecnico di MilanoPolitecnico di Milano -- F. Borgonovo, A. Capone: IP Telephony F. Borgonovo, A. Capone: IP Telephony -- Architettura SIPArchitettura SIP 7


SIP: identificativi
gli elementi di rete di SIP hanno il compito di inoltrare le 
richieste sulla base della loro logica interna e del 
Request URI contenuto nei messaggi


a livello locale l’utente è raggiungibile attraverso un 
identificativo  CONTACT che riflette più in dettaglio la 
localizzazione dell’utente


URI (Uniform Resource Identifier):
user@domain


John.Smith@polimi.it smith@morgana.elet.polimi.it
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Protocollo SIP
I messaggi di SIP sono implementati in modalità testuale 


come in molti altri protocolli applicativi IP (es. HTTP, SMTP, 
ecc.)


SIP è un protocollo di tipo client-server


richieste


CLIENT SERVER
risposte


negli elementi di rete sono normalmente implementati 
sia la parte client che la parte server
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SIP methods
Le richieste dei clients si chiamano “methods”


INVITE 
ACK
BYE
CANCEL
OPTIONS
REGISTER


Inizia la chiamata invitando un utente ad una sessione
conferma la avvenuta connessione
termina (e trasferisce) la chiamata
resetta la chiamata 
chiede informazioni sulle capabilities 
registra presso il  location service


Non si assume affidabilità. 
Le richieste possono essere ritrasmesse
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SIP response codes
le risposte contengono un codice che descrive l’esito
dell’elaborazione della richiesta da parte del server


1xx  continue (request received, continuing) 
2xx  success
3xx  redirection (further action needed)
4xx  client error (request cannot be fulfilled)
5xx  server error (failed to fulfill) 
6xx  global failure (request not fulfilled at any server) 
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SIP response codes


100 continue
180 ringing
181 forwarding
182 queuing
200 OK 
300 multiple choices
301 moved permanently
302 moved temporarily 
400 bad request
401 unauthorized 
403 forbidden


404 not found 
408 request timeout
480 Unavailable 
481 Invalid Call-ID
482 Loop detected
500 internal error
501 not implemented
600 busy
601 decline
604 does not exist
606 not acceptable
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SIP transaction


richieste e risposte sono raggruppate in SIP 
transactions


una transaction è composta:


una richiesta
eventuali risposte di call progress (1xx)
una risposta finale
(solo per i messaggi di INVITE) un ACK finale che 
conferma l’arrivo della risposta finale
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SIP transaction


Instaurazione di una sessione


INVITE:
hgs@play


100 PROGRESS


200 OK
ACK:


hgs@play
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SIP message
Formato delle richieste:


MethodINVITE sip:capone@elet.polimi.it SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP proxy.cs.columbia.edu
Via: SIP/2.0/UDP sipserv@elet.polimi.it 
From: sip:Schultzrinne@columbia.edu
To: sip:Antonio.Capone@polimi.it 
Call-Id: 263954@host1.cs.columbia.edu
CSeq: 1 INVITE
Subject: meeting.
Content-Type: application/sdp
Content-Length: ...
Contact: hgs@host1.cs.columbia.edu


“corpo messaggio SDP”


Header


Message
body
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SIP message
Formato delle risposte


SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP proxy.cs.columbia.edu
Via: SIP/2.0/UDP sipserv@elet.polimi.it
From: sip:Schultzrinne@columbia.edu
To: sip:Antonio.Capone@polimi.it 
Call-Id: 263954@host1.cs.columbia.edu
CSeq: 1 INVITE
Subject: meeting.
Content-Type: application/sdp
Content-Length: ...
Contact: voicemail@host4.polimi.it 


“corpo messaggio SDP”


Method


Header


Header
variato


Message
body
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SIP: elementi di rete
compito degli elementi di rete di SIP è quello di far 


giungere una richiesta (instaurazione sessione o modifica 
sessione) dal terminale dove la richiesta viene originata 
fino ad uno di quelli associati con l’identificativo 
chiamato


diversi servizi possono essere offerti in base alla logica 
con la quale la richiesta viene inoltrata


la logica per la costruzione dei servizi è distribuita:


terminali d’utente
elementi di rete
codice mobile inserito nei messaggi 
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SIP: elementi di rete
esempi:


ridirezione della chiamata sulla casella vocale in base ad un 
comando inserito direttamente nel terminale voce dell’utente


ridirezione da parte della rete sulla base del dominio del 
chiamante


inoltro della richiesta sulla base della logica descritta dallo
script inserito nella richiesta ed interpretato dai nodi di rete


gli elementi di rete di SIP svolgono ciò che può essere 
definito un “routing a livello applicativo” delle richieste
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SIP elementi di rete
Proxy server


IP network


User Agent (UA)


UA


Registrar


Redirect
server
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SIP UA
UA:


genera le richieste (UA client) ed è anche, normalmente, il 
destinatario finale (UA server)


esempi: internet phones, software per teleconferenza, caselle 
vocali, ecc.


INVITE:
hgs@playUA client UA server


100 PROGRESS


200 OK
ACK:


hgs@play
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SIP Registrar
all’interno di un dominio associa lo URI dell’utente 
all’indirizzo del terminale su cui l’utente viene rintracciato 


uno UA per essere raggiungibile deve registrarsi presso i 
registrar inviando periodicamente un richiesta di REGISTER


C->S:REGISTER sip:bell-tel.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP saturn.bell-tel.com
From: <sip:watson@bell-tel.com>;tag=19
To:sip:watson@bell-tel.com
Call-ID: 70710@saturn.bell-tel.com
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:watson@saturn.bell-tel.com:3890;transport=udp>
Expires: 7200


URI Localizz.
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Localizzazione degli utenti


Non viene specificato da SIP
Di fatto il modo più semplice per implementare il 
servizio di localizzazione è quello di usare il DNS


Se il chiamante usa il CONTACT


DNS serverDNS query
sip:user@host.domain


CONTACT SIP Address







 Politecnico di MilanoPolitecnico di Milano -- F. Borgonovo, A. Capone: IP Telephony F. Borgonovo, A. Capone: IP Telephony -- Architettura SIPArchitettura SIP 22


Localizzazione degli utenti


Non viene specificato da SIP


Di fatto il modo più semplice per implementare il 
servizio di localizzazione è quello di usare il DNS


Se il chiamante usa l’ URI occorre un server proxy


DNS serverDNS query
sip:user@domain


Proxy IP Address
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SIP  Proxy server
sono di fatto dei router di livello applicativo che 


instradano le richieste e le risposte , in ingresso e/o in uscita


Proxy ProxyINVITE:
henning@cs.columbia.edu


INVITE:
henning@columbia.edu INVITE:


hgs@play200 OK


ACK:
henning


ACK:
hgs@play


200 OK


200 OK


ACK:
henning@columbia.edu


DB Registrar
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SIP  Redirect server
ricevono le richieste e rispondono con l’indicazione della 


localizzazione di un altro server o di uno UA
possono essere implementati sull’host o su server


ProxyINVITE:
henning@cs.columbia.edu


INVITE:
hgs@play


200 OK


302 Moved
temporarily
hgs@field


200 OK


INVITE:
hgs@field


Registrar
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SIP forking
un proxy server che riceve una richiesta da un client può 
inoltrare tale richiesta a più destinazioni (branches)
ciò può avvenire o in sequenza o in parallelo
se viene fatto in parallelo, si suppone che solo uno dei 
server a valle risponda positivamente
in ogni caso viene mantenuta la prima risposta positiva


INVITE
sistemi di 


Automatic Call Distribution
INVITE proxy INVITE
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Affidabilità dei messaggi di SIP


i messaggi SIP non assumono affidabilità di 
trasporto


se una risposta ad una richiesta non giunge entro un 
certo tempo T la richiesta viene ripetuta


se il fenomeno si ripete la richiesta successiva viene 
ripetuta dopo 2T, poi 4T, e così via


Nel caso dell’INVITE i tempo devono essere più 
lunghi e devono essere ripetute anche le risposte







 Politecnico di MilanoPolitecnico di Milano -- F. Borgonovo, A. Capone: IP Telephony F. Borgonovo, A. Capone: IP Telephony -- Architettura SIPArchitettura SIP 27


SIP: descrizione delle sessioni


SIP usa attualmente SDP per la descrizione delle sessioni


i messaggi SDP sono trasportati in modo trasparente 
all’interno dei messaggi di SIP


normalmente il messaggi di INVITE contiene un corpo SDP 
che descrive 


indirizzi e porte
codifiche supportate


il server inserisce un corpo SDP normalmente in quella 
finale “200 OK”


se il client non ha inserito il messaggio SDP nell’INVITE
deve farlo  nell’ACK finale
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SIP: esempio di INVITE per telefonata
C->S: INVITE sip:watson@boston.bell-tel.com SIP/2.0


Via: SIP/2.0/UDP kton.bell-tel.com
From: A. Bell <sip:a.g.bell@bell-tel.com>
To: T. Watson <sip:watson@bell-tel.com>
Call-ID: 3298420296@kton.bell-tel.com
CSeq: 1 INVITE
Subject: Mr. Watson, come here.
Content-Type: application/sdp
Content-Length: ...


v=0
o=bell 53655765 2353687637 IN IP4 128.3.4.5
s=Mr. Watson, come here.
c=IN IP4 kton.bell-tel.com
m=audio 3456 RTP/AVP 0 3 4 5 (PCM, GSM, G.723, DVI4)


Descrizione SDP
(version)
(origin) 
(session)
(con. address)
(media)


Bell chiama
lista di rilanci aggiornata
a partiredalla sorgente;
rimossi nelle risposte


sequenza di comando
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SIP: esempio di INVITE per telefonata
S->C: SIP/2.0 100 Trying


Via: SIP/2.0/UDP kton.bell-tel.com
From: A. Bell <sip:a.g.bell@bell-tel.com>
To: T. Watson <sip:watson@bell-tel.com> ;tag=37462311
Call-ID: 3298420296@kton.bell-tel.com
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0


S->C: SIP/2.0 180 Ringing
Via: SIP/2.0/UDP kton.bell-tel.com
From: A. Bell <sip:a.g.bell@bell-tel.com>
To: T. Watson <sip:watson@bell-tel.com> ;tag=37462311
Call-ID: 3298420296@kton.bell-tel.com
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0


Watson risponde


distingue istanze multiple
dello stesso utente


Watson risponde
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SIP: esempio di INVITE per telefonata
Watson risponde S->C: SIP/2.0 200 OK


Via: SIP/2.0/UDP kton.bell-tel.com
From: A. Bell <sip:a.g.bell@bell-tel.com>
To: <sip:watson@bell-tel.com> ;tag=37462311
Call-ID: 3298420296@kton.bell-tel.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: sip:watson@boston.bell-tel.com
Content-Type: application/sdp
Content-Length: ...


v=0
o=watson 4858949 4858949 IN IP4 192.1.2.3
s=I'm on my way
c=IN IP4 boston.bell-tel.com
m=audio 5004 RTP/AVP 0 3 (PCM, GSM)
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SIP: esempio di INVITE per telefonata


Bell conferma C->S: ACK sip:watson@boston.bell-tel.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP kton.bell-tel.com
From: A. Bell <sip:a.g.bell@bell-tel.com>
To: T. Watson <sip:watson@bell-tel.com> ;tag=37462311
Call-ID: 3298420296@kton.bell-tel.com
CSeq: 1 ACK


C->S: BYE sip:watson@boston.bell-tel.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP kton.bell-tel.com
From: A. Bell <sip:a.g.bell@bell-tel.com>
To: T. A. Watson <sip:watson@bell-tel.com> ;tag=37462311
Call-ID: 3298420296@kton.bell-tel.com
CSeq: 2 BYE


Bell chiude
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SIP descrizione delle sessioni
Se durante una sessione la descrizione deve essere cambiata 


(cambio di tipo di media, di indirizzo, di porta, ecc.) basta 
inviare un nuovo messaggio di INVITE (chiamato o chiamante) 
con lo stesso Call-ID


questi nuovi messaggi sono trattati allo stesso modo fatta 
eccezione per il fatto che non viene allertato l’utente e in caso di 
fallimento non viene chiusa la sessione


SI NOTI che i messaggi SIP e SDP non sono legati, quindi 
risulta possibile invitare ad una sessione da un host senza che 
tale host sia poi coinvolto nella sessione stessa
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Third Party Call Control


1 2


3


4
5


6


INVITE
no SDP


200
ACK


INVITE
SDP (2) 200


ACK


RTPMolti servizi richiedono che terze
entità possano creare chiamate fra
due utenti o servizi 


IVR services
Click to dial
Prepaid calling


Questo tipo di controllo viene 
effettuato in modo naturale dagli 
User Agent manipolando il SDP


Application Server
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SIP: Call forwarding 
e mobilità personale interna  


INVITE sip:bob@columbia.edu SIP/2.0
To: bob@columbia.edu
From:Antonio.Capone@polimi.it
Cseq: 1 INVITE
Contact:sip:antonio@shannon.elet.polimi.it


1


2
SIP/2.0 100 Trying


3


4


SIP/2.0 302 Moved Temporarily
Contact: sip:carol@sec.cs.columbia.edu


5


INVITE sip:carol@sec.cs.columbia.edu SIP/2.0
To: bob@columbia.edu
From:Antonio.Capone@polimi.it


play


sec


6
SIP/2.0 180 Ringing


8
SIP/2.0 200 OK
To: <bob@columbia.edu>:tag=17
From:Antonio.Capone@polimi.it
Cseq: 1 INVITE
Contact: sip:carol@sec.cs.columbia.edu 


SIP/2.0 200 OK
To: <bob@columbia.edu>:tag=17
From:Antonio.Capone@polimi.it
Cseq: 1 INVITE
Contact: sip:carol@sec.cs.columbia.edu 


9


7
SIP/2.0 180 Ringing


10
ACK sip:carol@sec.cs.clombia.edu SIP/2.0


proxy
sip.columbia.edu


INVITE sip:bob@play.cs.columbia.edu SIP/2.0
To: bob@columbia.edu
From:Antonio.Capone@polimi.it


shannon.elet.polimi.it
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Mobilità personale esterna
Si intende la possibilità di raggiungere un utente anche
quando si serve di un altro host-dominio


Foreign domain


Home domain


sip.polimi.it
2 - INVITE


1 - REGISTER


3 - SIP/2.0 302 Moved Temp.


4 -
IN


VI
TE


borgonov@polimi.it


fborg@hostA.teach.it


REGISTRAZIONE presso
il proprio server


sip.teach.it
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Mobilità personale esterna
C->S: REGISTER sip:polimi.it SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP pc-borg.polimi.it
From: <sip:borgonov@polimi.it>;tag=19
To: sip: borgonovo@polimi.it
Call-ID: 70710@pc-borg.polimi.it
CSeq: 2 REGISTER
Contact: *
Expires: 0


cancellazione
dal proprio server


C->S: REGISTER sip:polimi.it SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP hostA.teach.it
From: <sip:borgonov@polimi.it>;tag=19
To: sip: borgonovo@polimi.it
Call-ID: 70710@pc-borg.polimi.it 
CSeq: 3 REGISTER
Contact: sip:fborg@hostA.teach.it
Expires: 3600


nuova registrazione 
presso il proprio 
server


in secondi o una
data assoluta
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Mobilità personale esterna 2


Il metodo appena visto non è adeguato quando nella 
nuova location si usano proxy e/0 firewall, o si usano 
altri servizi centralizzati


Un nuovo draft del SIP WG prevede la possibilità di 
registrarsi nella location con un identificativo unico 
anche nei domini diversi dal proprio


user%40homedomain@foreigndomain
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Mobilità personale esterna 2


Foreign domain


Home domain


sip.polimi.it


sip.teach.it


3 - INVITE


2 - REGISTER


4 - SIP/2.0 302 Moved Temp.


5  - INVITE


1 - REGISTER


6  - INVITE borgonov@polimi.it


NOTA: %40 è il carattere @
escaped


REGISTRAZIONE doppia


borgonov%40polimi.it@teach.it
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Mobilità personale esterna 2
C->S: REGISTER sip:polimi.it SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP pc-borg.polimi.it
From: <sip:borgonov@polimi.it>;tag=19
To: sip: borgonovo@polimi.it
Call-ID: 70710@pc-borg.polimi.it
CSeq: 2 REGISTER
Contact: *
Expires: 0


cancellazione
dal proprio server


registrazione presso 
la  nuova location


Nuova registrazione 
presso il proprio 
server


C->S: REGISTER sip:polimi.it SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP hostA.teach.it
From: <sip:borgonov@polimi.it>;tag=19
To: sip: borgonovo@polimi.it
Call-ID: 70710@pc-borg.polimi.it 
CSeq: 3 REGISTER
Contact: sip:borgonov%40polimi.it@teach.it
Expires: 3600
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Servizi di Telefonia in SIP
Molti servizi telefonici classici sono già forniti dalla 


modalità operativa base di SIP; ad esempio:
caller ID
number mapping (numeri 800)
call forwarding
call hold


L’idea base di questi sistemi è però diversa:
non considerare un insieme di servizi da fornire
ma un insieme di strumenti con il quale i servizi 


possono essere creati o adattati da parte dell’utente o 
operatore o fornitore di servizi
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SIP: creazione di servizi


Essendo molto simile nella sintassi, SIP si può 
facilmente integrare con altri applicativi IP per 
fornire nuovi servizi non disponibili nelle reti 
telefoniche classiche


Esempi:


instant message when busy
se il chiamato è occupato in un’altra conversazione, 
il chiamante può fargli pervenire direttamente un 
instant message per avvisarlo lo stesso di qualcosa
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SIP: creazione di servizi


forward to E-mail


se il chiamato non può rispondere, le informazioni 
sulla la chiamata ricevuta vengono inviate per e-mail


redirection to web


il chiamante si può presentare con una web page 
ricca di informazioni e figure


il chiamato può mettere in attesa il chiamante con 
una pagina web che contiene informazioni utili
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Servizi integrati e messagistica unificata
Esempi:


Utilizzo di applicazioni 
per la rivelazione della 
presenza presso un 
terminale


Email Invites
Conversation


Embedded Presence
Projection


3


2


1


One Click eCall


servizio HearMe
www.hearme.com
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Servizio di messag.
www.mailvision.com


Utilizzo di applicazioni 
per la messaggistica di 
tutti i tipi


Servizi integrati e messagistica unificata
Esempi:
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SIP UA Proxy SIP UA
ASB


Servizi integrati e messagistica unificata
Esempi: PIZZERIA


Quando viene fatta una chiamata
ad una pizzeria il proxy automaticamente 
visualizza presso il client il menu in forma 
di documento http


User at Home Pizza Company
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SIP: creazione di servizi
CPL
SIP JAVA SERVLETS
SIP CGI 
SPECIAL SERVERS


SERVICE
LOGIC


Un servizio in SIP influenza di fatto solo 
il modo con il quale i messaggi di richiesta vengono 


inoltrati dai server e
come gli header dei messaggi vengono riscritti dal 


server prima dell’inoltro


Programming Interface


Requests Requests


Responses Responses
SIP SERVER
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SIP: Dove localizzare i servizi?


Some services have to live in the network:


call distribution 
services for dial-up users without always-on IP
connectivity


Some services work best in end-devices:
distinctive ringing


Some services can be implemented in both places:
forward on busy
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SIP: creazione di servizi
CREAZIONE DI 
CODICE CPL/XML 
CON INTERFACCE 
GRAFICHE PER 
L’UTENTE


CPL
SIP JAVA SERVLETS
SIP CGI 
SPECIAL SERVERS


SERVICE
LOGIC


DOWNLOAD
SERVLETS


Un enorme insieme di possibilità è offerto dal fatto che la 
logica con la quale vengono costruiti i servizi può essere 
trasportata all’interno dei messaggi SIP


I pezzi di codice costituiscono agenti mobili che implementano 
il servizio in modo distribuito (active networks) 


UPLOAD
CPL SCRIPTS


SIP SERVER SIP SERVERSIP DEVICE
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Sicurezza in SIP


La sicurezza richiesta ai servizi forniti da SIP riguarda 
soprattutto l’autenticazione degli utenti


SIP eredita i meccanismi base di autenticazione da HTTP che 
richiedono l’invio in chiaro di account e password


Questi meccanismi anche se semplici sono sufficienti se il 
livello di trasporto è già reso sicuro mediante altri meccanismi
di crittazione a livello IP


E’ inoltre fornito un meccanismo di Digest authentication 
basato su un meccanismo a sfida-risposta che assicura che le 
due parti condividano un codice segreto (simile GSM)
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parte dei messaggi delle richieste SIP possono essere
segnate e crittate con PGP 


non si possono crittare la status line e l’Header Via


SDP può trasportare chiavi di crittazione per i media 
(quando il corpo è crittato)


INVITE sip:watson@boston.bell-telephone.com SIP/2.0
...
Encryption: PGP version=2.6.2,encoding=ascii
hQEMAxkp5GPd+j5xAQf/ZDIfGD/...


messaggio crittato:


parte crittata in chiaro:
Subject: Mr. Watson, come here.
Content-Type: application/sdp


Sicurezza in SIP
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Firewall and NAT


• l’attraversamento di Firewall e NAT è un 
problema allo studio di IETF WG 


• Riguarda le reti con numerazione privata
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Confronto H.323 e SIP
Complessita’


numero di pagine delle specifice (736 H.323, 128 SIP)


H.323 usa altri protocolli interni (complessi da 
supportare nei firewall)


codifica dei messaggi


H323: binario basato su ASN.1
SIP: testuale (come HTTP)
=> parsing semplificato per SIP, ma con maggiore  
ridondanza
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Confronto H.323 e SIP
Estendibilita’


SIP è una piattaforma aperta a cui è possibile 
aggiungere funzionalità (le funzionalità non supportate 
da un nodo sono ignorate come in HTTP, sono previsti 
messaggi per richiedere ad un nodo l’insieme di 
funzioni supportate)


H.323: ci sono campi di nonstandardParam in 
ASN.1 che vengono usati dai produttori per 
implementare funzionalità non standard, ma non è 
possibile sapere quali funzionalità sono supportate da 
un nodo
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Confronto H.323 e SIP


Servizi aggiuntivi
H.323 è soggetto alle estensioni prodotte da ITU e la 
creazione / programmazione  autonoma di nuovi 
servizi risulta operazione complessa


In SIP  i pochi messaggi di controllo e report sono 
standard, mentre lo sviluppo dei programmi di 
controllo ovviamente libera (vedi CGI per HTTP)
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Confronto H.323 e SIP


Affidabilita’
– H.323 conta numerosissime implementazioni in diversi 


scenari


– SIP e’ un protocollo giovane che necessita ancora di 
essere testato 


Forza politica
– H.323 e’ ampiamente supportato da contruttori e 


providers (Netmeeting di Microsoft supporta H.323)


– SIP: anche SIP adesso è supportato da grossi costruttori 
(es. 3COM)


– scelto da 3GPP per sevizi IpTel
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