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Informazioni sul corso

Esercitazioni:

Con me
Dott. Mauro Piva

Dott. Andrea Coletta } Programmazione direte in C

Materiale didattico

Libro di testo: Forouzan e Mosharraf, “"Reti di calcolatori Un
approccio top-down” edizione italiana McGrawHill

Testo alternativo: Kurose, Ross, “"Computer Networking: A Top-Down
Approach” (6th Edition)

Le slide presentate a lezione (disponibili su twiki dopo la lezione)

Lo studio dei protocolli presentati a lezione puo essere approfondito con la
lettura dei relativi RFC, scaricabili al link: http://www.ietf.org/rfc.html

Guida TCP/IP online: http://www.tcpipquide.com/free/t toc.htm
No Wikipedia !!!

Esame

Scritto (Esonero + Appelli d'esame)


http://www.ietf.org/rfc.html
http://www.tcpipguide.com/free/t_toc.htm

Focus del corso

Cosa succede
all’interno della
http://www.xy.it rete?

TCP/IP, DNS, HTTP, NAT, SSL, ...

Server



Focus del corso
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Motivazioni

= Imparare come funziona Internet

» Cosa succede quando usiamo un browser
= Cosa sono TCP/IP, DNS, HTTP, SSL, NAT, etc.

= Acquisire i concetti fondamentali relativi alle reti di
elaboratori: livelli, servizi e protocolli;

=»si applicano a tutte le reti (wi-fi, satellitari, ...)

= Conoscere le problematiche fondamentali, e relative
soluzioni, incontrate nella definizione dello stack
protocollare di una moderna architettura di rete (es.
affidabilita, sicurezza)

s Conoscere le caratteristiche e il funzionamento dei
vari livelli e protocolli dell’architettura di rete TCP/IP;



Perche

= Impatto sociale
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= Prospettive di lavoro
= networking componente importante (tradizionale e SDN)

= Impatto economico
Google oL
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Questo corso non €

= Corso pratico per diventare sistemista o
amministratore di rete

= Corso per certificazione CISCO

Si vuole dare una conoscenza di base che
duri nel tempo astraendo da dettagli che
cambiano repentinamente



Obiettivo della lezione odierna

= Definizione di rete in termini delle sue
componenti fisiche

= Classificazione delle reti
=« Dimensione (LAN, WAN, etc.)
= Modo di operare (commutazione)

s Internet e reti di accesso
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Le reti: dispositivi
= Una rete € composta di dispositivi in grado di scambiarsi

informazioni, quali sistemi terminali (end system), e
dispositivi di interconnessione

= [ sistemi terminali possono essere di due tipi

= Host: macchina in genere di proprieta degli utenti e dedicata ad
eseguire applicazioni
= Computer desktop
= Portatile
= Cellulare
= Tablet

= Server: e tipicamente un computer con elevate prestazioni destinato
a eseguire programmi che forniscono servizio a diverse applicazioni
utente come, per esempio, la posta elettronica o il Web

= gestiti da amministratori di sistema
= includono stampanti



Le reti: dispositivi

= I dispositivi di interconnessione
rigenerano/modificano il segnale che
ricevono e si distinguono in

= Router dispositivi che collegano una rete ad
altre reti

= Switch (commutatori) collegano piu sistemi
terminali a livello locale

= Modem trasformano la codifica dei dati



Le reti: collegamenti

= [ dispositivi di rete vengono collegati utilizzando mezzi
trasmissivi cablati o wireless genericamente chiamati link

(collegamenti)
= Collegamenti cablati (o guidati
g (0 guidati) A /
. fibra ottica \ — /

A
= Collegamenti wireless =

. onde elettromagnetiche /

. satellite =




Mezzi trasmissivi cablati

Doppino intrecciato (TP:

= Bit: viaggia da un sistema twister pair)
terminale aunaltro, . que fili di rame distinti
passando per una serie di . tradizionale cavo
coppie trasmittente- telefonico
ricevente = intreccio di quattro

= Mezzo fisico: cio che sta tra coppie di fili
il trasmittente e il ricevente. = EFthernet
Mezzi guidati:

= isegnali si propagano in un
mezzo fisico: fibra ottica, filo di
rame 0 cavo coassiale




Mezzi trasmissivi cablati: cavo coassiale e fibra
ottica

Cavo coassiale:

due conduttori in rame
concentrici

Bidirezionale

Usato per cablatura reti locali
ad alta velocita

Molto resistente alle
interferenze

Soppiantato dalla fibra ottica

Fibra ottica:

Q Mezzo sottile e flessibile che
conduce impulsi di luce (ciascun
impulso rappresenta un bit)

Q Alta frequenze trasmissiva:

< Elevata velocita di trasmissione
punto-punto (da 10 a 100 Gbps)

O Basso tasso di errore, ripetitori
distanziati, immune all'interferenza
elettromagnetica

QO Mezzo prevalente delle dorsali
internet




Mezzi trasmissivi wireless: canali radio

s Mezzi a onda libera (wireless): Tipi di canali radio:
= isegnali si propagano nell'atmosfera e

nello spazio esterno B microonde terrestri
= trasportano segnali nello spettro = es.: canali fino a 45 Mbps
elettromagnetico m LAN (es.: WIfi-IEEE802.11)
= nhon richiedono l'installazione fisica m 11 Mbps, 54 Mbps
di cavi m  wide-area (es.: cellulari)
= bidirezionali m es.: 3G: ~ 1 Mbps
= effetti dell'ambiente di m  satellitari
propagazione: = canali fino a 45 Mbps channel
= riflessione (o sottomultipli)
= ostruzione da parte di ostacoli = ritardo punto-punto di 270
= interferenza msec

m geostazionari/a bassa quota

-> nozioni di reti wireless in questo corso +
corso di IoT alla magistrale



Classificazione delle reti

Scale Type Example

Vicinity | PAN (Personal Area Network) Bluetooth (e.g., headset)
Building | LAN (Local Area Network) WiFi, Ethernet

City MAN (Metropolitan Area Network) Cable, DSL

Country | WAN (Wide Area Network) Large ISP

Planet The Internet (network of all networks) | The Internet!




Le reti LAN: Local Area Network

= Solitamente una rete privata che collega i sistemi
terminali in un singolo ufficio (azienda, universita)

= Ogni sistema terminale nella LAN ha un indirizzo che lo
identifica univocamente nella rete

= Non specifica un numero minimo o massimo di dispositivi

= Nata con lo scopo di condividere risorse tra i sistemi
terminali che ne facevano parte, oggigiorno si connette
ad altre LAN o WAN per consentire comunicazione su
larga scala
= LAN con cavo condiviso (mezzo broadcast)
= LAN a commutazione (con switch)



Esempio di LAN con cavo condiviso
(broadcast)

Host 1 Host2? Host3 Host4 HostS Host6 Host 7 Host 8

e

a. LAN con cavo condiviso (obsoleta) Legenda
F% Sistema lerminale A
Q Il pacchetto inviato da un dispositivo @ (@ qualsizsi tipo)
viene ricevuto da tutti gli altri U] swich
Q Solo il destinatario elabora Il B Connettore
pacchetto, tutti gli altri lo ignorano [ Terminatore di cavo

meem  Cavo condiviso
—— Collegamento
L




Esempio di LAN con switch di
Interconnessione Legenda

s ~

Host1  Host2  Host3  Host4 ; Sistema terminale
i‘m%’ :

:: é ;: % g% ,;; » (di qualsiasi tipo)
.HI . j g ¥ N U Switch

B Connettore
| | |:| Terminatore di cavo

Switch %& *: é r: % %‘ s Cavo condiviso
G > > ‘&> , —— Collegamento

Host 5 Host 6 Host 7 Host 8

b. LAN con switch (modemna)
= Ogni dispositivo in rete e direttamente collegato allo switch

= Lo switch e in grado di riconoscere I'indirizzo di destinazione e di
inviare il pacchetto al solo destinatario senza inviarlo agli altri
dispositivi

= Lo switch riduce il traffico nella LAN e consente a piu coppie di
dispositivi di comunicare contemporaneamente fra di loro (se non vi
sono sorgente e destinazione in comune)



Le reti WAN: Wide Area
Network

= Rete geografica — interconnessione di dispositivi in grado
di comunicare, con notevoli differenze rispetto alle LAN

= Puo servire una citta, una regione, o una nazione

= Interconnette dispositivi di connessione quali, switch,
router, modem

= Gestita da un operatore di telecomunicazioni (Internet
Service Provider - ISP) che fornisce i suoi servizi alle
organizzazioni che ne fanno uso
= WAN punto-punto
= WAN a commutazione (switched)



Esempio di WAN punto-punto

Ad altra

rete

—E—

i ] . . Ly
(1 Dispositivo di comunicazione

5 s MNezzo rasmissivo )

Lerenda

Ad altra

rete

= Collega due mezzi di comunicazione tramite un mezzo
trasmissivo (cavo o wireless)



WAN a commutazione

Ad altra Ad altra
rete rete
Ad altra Ad altra
rete rete Legenda
-
= Switch W
|, — Mezzo trasmissivo y
Ad altra N Ad altra
rete rete
Ad altra Ad altra
rete rete

= Rete con piu di due punti di terminazione
= Viene utilizzata nelle dorsali di Internet



Internetwork composta da due LAN e
una WAN punto-punto

Oggigiorno e difficile trovare LAN o WAN isolate: esse sono in genere
connesse fra di loro per formare una internetwork, o internet

Esempio: un‘azienda ha due uffici in due citta differenti. In ciascun
ufficio esiste una LAN che consente agli impiegati di comunicare I'uno
con l'altro.

Per mettere in comunicazione le due LAN l'azienda affitta un’apposita
WAN punto-punto da un ISP, realizzando una internetwork o internet
privata

I router instradano i pacchetti da una LAN all‘altra

\%}» %}f- \%'I = Rl \\'AI\ R) \%ij \@iza' \ S’

| | punto-punto - I

LAN Router Router

- Switch Switch
Ufficio a Roma Ufficio a Bologna



Rete eterogenea composta da quattro
WAN e tre LAN

WAN

Modem Modem
@llllflllnltf;l::ulr:tf lllll .
Utente residenziale
WAN a commutazione s
Router
3 WAN
* punto-punto
Router

.ﬁ Router
WAN
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WAN: la rete GARR

= La rete GARR interconnette ad altissima capacita universita, centri di
ricerca, biblioteche, musei, scuole e altri luoghi in cui si fa istruzione,
scienza, cultura e innovazione su tutto il territorio nazionale.

= E un’infrastruttura in fibra ottica che utilizza le pil avanzate
tecnologie di comunicazione e si sviluppa su circa 15.000 km tra
collegamenti di dorsale e di accesso.

= Oggi la capacita delle singole tratte della dorsale arriva a 100 Gbps,
mentre quella dei collegamenti di accesso puo raggiungere i 40 Gbps in
base alle necessita di banda della sede. Grazie alla grande scalabilita
delle tecnologie utilizzate, queste capacita possono evolvere facilmente
insieme alle necessita degli utenti. E prossimo infatti il primo
collegamento utente a 100 Gbps.

= http://www.qgarr.it/it/infrastrutture/rete-nazionale/infrastruttura-di-
rete-nazionale
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